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Канатные барабанные
облегчённые в алюминиевом корпусе
Замена серии KCD
Дополнительное охлаждение, 
режим работы S3
Питание на выбор 220в и 380в

Технические параметры

TSA30040m220v

TSA30060m220v

TSA50040m220v

0.3

0.3

0.5

0.6

0.6

1

0.3 0.6

220В

220В

220В

380В

6

6

6

6

2,3

2,3

2,3

1,5

40

45

40

575х400х300

575х400х300

575х400х300

45 575х400х300TSA30060m380v

Артикул Грузоподъемность
(т)

Грузоподъемность
через блок (т)

Питание Мощность
Диаметр
каната

(мм)

Вес Габариты

40/20

60/30

40/20

20-24

11-15

11-15

60/30 11-15

Высота
подъема

(м)

Скорость
подъема
(м/мин)

Лебедки электрические 
канатные 
в алюминиевом корпусе

0.3 0.6 380В 61,5 45 800х400х300TSA300100m380v 100/50 11-15

TSA50050m220v 0.5 1

0.5 1

220В

380В

6

6

2,3

1,5

40 575х400х300

40 575х400х300TSA50050m380v
50/25 11-15

50/25 11-15

0.5 1 380В 73 65 800х400х300TSA500100m220v 100/50 11-15

0.75 1.5 380В 73 65 800х400х300TSA750100m380v 100/50 11-15

������������

TSA20060m220v 0.2 0.4 220В 62,3 40 575х400х30060/30 20-24
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Лебедки тяговые 
канатные KDJ

Технические параметры

Артикул Грузоподъемность
(т)

Питание Мощность
Диаметр
каната

(мм)

Вес ГабаритыВысота
подъема

(м)

Скорость
подъема
(м/мин)

OCA1009018

OCA1004487

OCA1004491

OCA1004483

OCA1004489

0.5

2

5

1

3

380В

380В

380В

380В

380В

7,7

13

21,5

11

15

1,5

4,5

13

3

7,5

60

283

780

194

409

752х370х390

935х520х550

1150х685х715

840х440х470

1065х575х605

100

100

100

100

100

16

16

16

16

16

Промышленная лебедка – мощная и надежная
Режим работы М4 ISO 4301
Питание 380В 50Hz
Лебедка на раме
Трос с крюком
Для интенсивного подъема и перемещения груза
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Мини-тали электрические 
серии РА стационарные

Мини-тали электрические 
серии РА с тележкой

∙индивидуальное строительство и сезонные работы
∙для непрофессиональных пользователей, 
в домашнем хозяйстве
∙в гараже, в подвале, на чердаке
∙на производстве
∙для непродолжительных нагрузок

Технические параметры

Грузоподъемность, кг

Строительная высота, мм

Скорость подъема, м/мин

Диаметр троса, мм

Рабочий режим

Масса, кг

125/250

300

10/5

3

S3 (20% - 10 мин)

12
13

250/500

320

10/5

4

17
18

12/6

220В
50 Гц

0,51

IP54

1870

12/6
20/10

220В
50 Гц

1,02

IP54

Высота подъема, м

Рабочее напряжение

Двигатель подъема, кВт

Класс защиты

Прочность стального троса,
Н/мм2

Модель РА250 РА500

500/1000

450

10/5

6

33
34

12/6
20/10

220В
50 Гц

1,95

IP54

РА1000

600/1200

460

10/5

6

33,5
34,5

12/6
20/10

220В
50 Гц

2,06

IP54

РА1200

Технические параметры

Грузоподъемность, кг

Строительная высота, мм

Скорость подъема, м/мин

Диаметр троса, мм

Рабочий режим

125/250

400

10/5

3,5

S3 (20% - 10 мин)

250/500

500

10/5

5,1

12/6

220В
50 Гц

0,6

0,15

IP54

1870

12/6
20/10

220В
50 Гц

1,1

0,15

IP54

Высота подъема, м

Рабочее напряжение

Двигатель подъема, кВт

Двигатель передвижения, 

Класс защиты

Прочность стального троса,
Н/мм2

Модель РА250 РА500

500/1000

550

10/5

6,0

12/6
20/10

220В
50 Гц

1,95

0,2

IP54

РА1000

600/1200

560

10/5

6,0

12/6
20/10

220В
50 Гц

2,06

0,2

IP54

РА1200

Масса, кг
28
29

33
34

52
53

52,5
53,5

Ширина балки, мм 68-110
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Цепные электрические тали используют специальную 
грузовую цепь. 
Главное отличие от обыкновенной грузовой цепи – более 
точное изготовление и высокая износоустойчивость.

По регламенту, при ежедневном использовании 
рекомендовано менять цепь раз в год или при 
достижении 5% износа.

Цепь соответстует стандартам: EN-818, 8 класс прочности, 
Т8, G80, ISO/80, ГОСТ 30188-97

Коэффициент запаса прочности: 4:1
Соответствует требованием РОСТЕХНАДЗОРА
Температурный диапозон применения:
от -40 до +400ºС
Длина стропа от 1 метра до 10 метров
Стандарты и требования: EN 818-2; EN 818-4:2014; 
РД 10-33-93, ГОСТ 22956-83

Цепь грузовая для электрических 
цепных талей, круглозвенная 
калиброванная EN 818-7

Технические параметры

Артикул Калибр Диаметр (мм) Шаг (мм) Рабочая нагруз-
ка (т)

Нагрузка на 
разрыв (т)

Масса за метр 
(кг)

G80_4x12glv
G80_5x15glv
G80_6-3x19
G80_7-1x21
G80_10x30
G80_11-2x34

4x12
5x15

6,3x19
7,1x21
10x30

11,2x34

4
5

6,3
7
10

11,2

12
15
19
21
30
34

0,5
0,8
1,1
1,5
3,2
3,8

2
3,1

4,48
6,1

12,8
15,2

0,35
0,54
0,8
1,1
2,2
2,7

Стропы цепные

Технические параметры
Калибр

цепи
 (мм)

1СЦ 2СЦ

Грузоподъемность (т)

3СЦ 4СЦ

1,12

1,5
2,0
3,15
5,30
8,00
12,50

6x18

7х21
8х24
10х30
13х39
16х48
20х60

1,60

2,12
2,80
4,25
7,50
11,20
17.00

2,36

3,15
4,25
6,70
11,20
17,00
26,50

2,36

3,15
4,25
6,70
11,20
17,00
26,50
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Мини-кран строительный поворотный 
со стрелой

Грузоподъемная лебедка:

рекомендуем ставить OCALIFT TSA 300/600 кг, 60м

или скоростную лебедку OCALIFT TSA 200/400 кг 60м

Легкий, разборный переносной кран 
с поворотной стрелой

Мини кран рекомендован строительным бригадам для 

поднятия на высоту любых строительных материалов.

Для механизации строительных и ремонтных работ на 

высоте. Устанавливается на крыше или балконе.

Для погрузочно-разгрузочных работ массой до 600 кг.

Конструкция крана позволяет быстро собирать кран, 

разбирать и меремещать вручную на другой объект.

Мини кран фиксируется противовесами 

или анкерами.

Вылет стрелы – 1300 мм

Вес конструкции без лебедки – 70 кг
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Мобильные перегрузочные устройства (МПУ)
Мини-краны ручные козловые

Применение:
Применение лёгкого ручного крана ограничивается только фантазией. МПУ кран традиционно используют на 
стройке, в мастерских, на погрузочных работах, на монтажных работах. Ручной мини-кран козловой решает 
задачи по ремонту, демонтажу, замене оборудования. С помощью козлового крана можно перегружать 
деликатные и дорогие грузы, и конечно ручной мобильный мини-кран успешно применяются на любом 
производстве без исключения.

Преимущества:
Особенности и преимущества мини кранов OCALIFT®:
• мини кран предельно прост в эксплуатации
• не требует регистрации в органах технадзора
• разбирается и собирается от 30 минут до 2 часов, в зависимости от размера. Не требует специальных знаний
• контроль качества на каждом этапе производства
• наше оборудование  изготовлено с применением современных технологий в расчете конструкции. Это 
позволяет не перегружать кран лишним конструкционным металлом и иметь хороший запас прочности сверх 
номинальной маркировки
• высокая точность изготовления фланцев, допуски не более 0.1 мм; 

Рекомендации:
• Для заказа крана нужно указать грузоподъёмность и габаритные размеры. 
• Если при заказе правильно рассчитать рабочую высоту и оптимальную грузоподъёмность, то вы повысите 
эффективность работ, сэкономите время, силы и сбережете здоровье.

Если вы планируете большой объем работ с применением мини крана – укомплектуйте кран электрической 

цепной талью OCALIFT®. Используйте модель на крюке или на электрокаретке. Цепные электротали лучше 
всего подходят для мини кранов по сравнению с канатными. Преимущества:
• это компактный размер и небольшой вес
• быстрый монтаж и демонтаж. Лёгкое подключение. Регулировка и настройка не требуется.

• уменьшенная скорость электрокаретки на талях OCALIFT® до 11 м/мин (специально для МПУ)
• бесшумная работа
• шарнирный подвес тали допускает подтаскивание груза (подъём груза под углом), что категорически 
запрещено на канатных талях.

Важно:
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Гарантийные обязательства
Все тали с маркировкой OCALIFT®  имеют настоящую гарантию до 18 месяцев. 
Главный сервис-центр находится в Москве.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы есть горячая линия технической 
поддержки.
Запчасти и детали с ограниченным ресурсом всегда в наличии на складе в Москве.
Для изготовления талей OCALIFT® используются только высококачесвенные комплектующие.
Чтобы не случилось, тали OCALIFT® будут работать.
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